Universidad del Cauca
Junta de Licitaciones y Contratos

ADENDO No. 1 DEL 20 DE JUNIO DE 2006

INVITACION A COTIZAR No.055 de 2006

El numeral 2.1 se debe leer así:
2.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA INVITACION A COTIZAR

Servidores de Internet

Especificaciones Técnicas

Un (1) Chasis para servidores tipo Blade de Alta Densidad con: 

- Fuente Redundante (2 + 2)

- Mínimo 8 Bancos para servidores

- Puertos de red duales para cada servidor a 1Gb c/u

- Unidad de CDROM USB externa o en su defecto interna pero visible por todos los blades

- Unidad de Disco 1.44MB USB externa o en su defecto interna pero visible por todos los blades

- Rieles para Rack Universal

- Switch para Video Teclado y Ratón para los Servidores que se incluyan en el chasis puede ser interno o externo pero que soporte todos los servidores que pueda contener el chasis

- Teclado y Ratón

- 3 Años de Garantía con atención en el sitio

Un (1) Servidor Tipo Blade para el Chasis con:

- Dos Procesadores Intel Xeon 3.0Ghz con 2MB Cache o superior o AMD Opteron de 2.0Ghz con 1 MB Cache

- 4GB Memoria RAM

- MotherBoard con SCSI RAID 1

- 2 Discos SCSI Ultra 320 de 73GB 15K RPM 80 pines Hot-Plug

- 3 Años de Garantía con atención en el sitio, con garantía prefalla en discos, procesadores y memoria

Dos (2) Servidores Tipo Blade para el Chasis  cada uno con:

- Dos Procesadores Intel Xeon 3.0Ghz con 2MB Cache o superior o AMD Opteron de 2.0Ghz con 1 MB Cache

- 2GB (2x1GB) Memoria RAM

- MotherBoard con SCSI RAID 1

- 2 Discos SCSI Ultra 320 de 300GB 10K RPM 80 pines Hot-Plug

- 3 Años de Garantía con atención en el sitio, con garantía prefalla en discos, procesadores y memoria

Un (1) Servidor Tipo Blade para el Chasis con:

- Un Procesador Intel Xeon 2.8Ghz Dual Core o superior o AMD Opteron de 1.8Ghz Dual Core con 1MB cache

- 1GB DDR2-400Mhz Memoria RAM

- MotherBoard con SCSI RAID 1

- 2 Disco SCSI Ultra 320 de 73GB 10K RPM 80 pines Hot-Plug

- 3 Años de Garantía con atención en el sitio

Un (1) Autocargador de Cintas LTO-2 o superior con:

- Cargador de hasta 16 cintas

- Capacidad de Cintas de 200/400 GB cada una

- Tasa de transferencia de 24Mbps sin compresión y 48Mbps con compresión

- Rieles para Rack Universal

- 3 años de garantía con atención en el sitio

Tres (3) Discos Duros Serial ATA Para Servidor DellPowerEdge 800

- Capacidad 250GB cada uno

- Correas de datos y cables de poder necesarios para conectar al servidor

- 3 años de garantía

Un (1) juego de rieles para rack universal para un servidor DELL 1850 tipo rack 1U

Rack para servidores

Especificaciones Técnicas

- Un (1) Gabinete para servidores de 7 pies (45RMS), profundidad de 32 pulgadas, tapas laterales y puerta trasera desmontables y puerta principal en malla desmontable.

- Tres (3) Multitomas de 6 puestos con polo a tierra y supresor de picos

- Dos (2) Ventiladores de aire de 4 pulgadas a 110V

3 Computadores de escritorio

Especificaciones Técnicas

Dos (2) Computadores con las siguientes especificaciones mínimas:

Computador marca DELL, IBM o HP

Procesador Intel Pentium 4 de 3GHz

Conjunto de Chips Express Intel 945G

Windows® XP Professional Original

Memoria Ram de 512MB DDR2

Disco duro de 80GB Serial ATA (7,200rpm)

Monitor de Panel Plano de 17"

Combo Quemador CD's CD-RW/DVD 24X

3 años de garantía en partes y mano de obra con servicio en sitio o a domicilio

Un (1) Computador con las siguientes especificaciones mínimas:

Computador marca DELL, IBM o HP

Procesador Intel Pentium D de 2.8GHz Doble Núcleo

Windows® XP Professional Original

Memoria Ram de 2GB DDR2

Disco duro de 160GB Serial ATA (7,200rpm)

Sin Monitor

Quemador DVD/CD

3 años de garantía en partes y mano de obra con servicio en sitio o a domicilio

5.2.1.2 VALOR AGREGADO



                50 PUNTOS

Se otorgará un máximo de CINCUENTA (50) puntos al proponente en cada grupo que incluya ofrecimientos adicionales que se determinen como un valor agregado entre los siguientes:

	VALOR AGREGADO SOLICITADO
	PUNTOS ASIGNABLES



	Aumento de la memoria del blade que se solicita con 1GB a 2GB de memoria RAM
	5

	Cambio de los dos procesadores a dos procesadores Dual Core  para el  servidor tipo blade que se solicita con 4GB de RAM (Si el Procesador es Intel la frecuencia debe ser de minimo 2.8Ghz, si es AMD debe ser de mínimo 1.8Ghz)
	8

	Cambio de los dos procesadores a dos procesadores Dual Core  para cada uno de los dos  servidores tipo blade que se solicitan con 2GB de RAM(Si el Procesador es Intel la frecuencia debe ser de minimo 2.8Ghz, si es AMD debe ser de mínimo 1.8Ghz)
	15

	Adicion de un segundo procesador dual core al servidor que se solicita con 1GB de RAM
	8

	Cambio de los dos discos de 73GB - 15KRPM del servidor tipo blade que se solicita con 4GB de RAM a discos de 142GB - 15KRPM
	7

	Cambiar la memoria RAM de los dos equipos de escritorio de 512MB a 1GB
	5

	Cambiar la memoria RAM del portátil ultraliviano de 12” de 512MB a 1GB
	2


Popayán, Ciudad Universitaria, 20 de junio de 2006
Universitariamente,
JUAN MANUEL QUIÑONES PINZON
Presidente

